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TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
BH 783 –  max 3600 spm
BT 1850  – max 2300 spm

OILING SYSTEM
BH 783  –  fully automatic
BT 1850  –  semi automatic

NEEDLE TYPE
BH 783  -  134 R
BT 1850  -  135x17

BUTTON HOLE SIZE BH 783
6,4 - 31,7 mm

BARTACK LENGTH BT 1850
1,5 - 3 mm

Global JUKI Series

BH 783 - HIGH SPEED LOCKSTITCH BUTTONHOLE MACHINE
-  This machine is equipped with upper and lower thread trimming device and is suitable to sew a wide  

variety of materials like, shirts, pants etc. This machine has an automatic lubrication system.
-  Máquina de ojales de alta velocidad. La máquina esta equipada con un mecanismo de corta-hilos  

superior e inferior y es apropiada para coser en una amplia variedad de tejidos como: camisas,  
pantalones etc. La máquina tiene un sistema automático de lubricación.

-  Hochgeschwindigkeits-Wäscheknopflochautomat. Die Doppelsteppstichmaschine ist ausgestattet mit 
oberem und unterem Fadenabschneider und ist für eine große Palette von Materialien geeignet.  
Sie hat ein automatisches Schmierungssystem.

-  Machine à grande vitesse pour la réalisation de boutonnières. Cette machine est équipée d’un système  
de lubrification automatique, et d’un mécanisme de coupe des fils supérieurs et inférieurs. Elle est prévue 
pour la realization de boutonnières sur une grande variété de vêtements, tels chemises, pantalons etc.

BT 1850 SERIES – BARTACKING MACHINES
 - These machines are available in 28 or 42 stitches and are equipped with a trimming device and are  

very suitable to sew on jeans and workwear etc. Semi automatic lubrication. Max. sewing speed 2300 spm.
-  Estas máquinas de presillas se suministran en 28 o 42 puntadas, llevan un mecanismo de corta-hilos,  

apto para coser jeans y prendeas de trabajo etc. Lubricación semi-automática. Velocidad máxima 2.300 
p.p.m.

- Mechanische Doppelsteppstich Riegelmaschine. Diese Maschinen sind erhältlich mit 28 oder 42 Stichen.  
Sie ist ausgestattet mit einem Fadenabschneider. Halbautomatische Schmierung.  
Maximale Nähgeschwindigkeit bis 2300 Stiche pro Minute.

-  La machine est livrable en 28 ou 42 points et est équipée d’un coupe de fil automatique.  
Recommandée pour jeans et vêtements de travail. Lubrification semi-automatique. Vitesse maxi 2300 p/m.

BT 1850-28

BH 783


